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מקצוענות מעבר לכל

חוברת הדרכה 

בנושא 

התקנה והחזקת

בריכות נוי

לפרטים נוספים, פנה למחלקת ההובי של חברת הגרעין ביבנה טלפון : 08-9320450

או לסניף, הקרוב למקום מגוריך .

את רשימת הסניפים ראה באתר האינטרנט :

WWW.HAGARIN.CO.IL 
לקוח נכבד,

בריכת הנוי הינה אחד מהאלמנטים העיצוביים המרשימים ביותר בגינה. מראה המים, השקיפות והצליל של זרימת המים יוצרים אוירה של רעננות ורוגע בגינה.

בתרבויות רבות נחשב אלמנט המים כמוטיב של עושר ושגשוג, ואכן, אלמנט זה שימש מוטיב מרכזי בעיצוב גנים וחצרות של שליטים רבים בעבר.

במהלך העשור האחרון, עם שיפור הידע שנרכש לגבי אופן שמירת המערכת האקולוגית של מי הבריכה, פותחו מערכות סינון מקצועיות המתאימות גם לבריכות נוי קטנות, דבר המאפשר לקהל צרכנים גדול להתקין בריכת נוי בגינה הפרטית תוך שמירת איכות מים גבוהה ביותר.

חוברת זו מרכזת ידע שנצבר בתחום זה, ונועדה להקנות ידע למשתמש לביצוע והחזקה נכונים של הבריכה, במטרה לגרום להצלחה והנאה ממוטיב הבריכה בגן למשך שנים רבות.

אני מקווה שחוברת זו תשמש ככלי עזר למתקין, ותאפשר להכשיר אנשים רבים להיכנס לתחום זה.

בתודה,

נעם גרטלר

מנהל מחלקת הובי

תוכן העניינים:

עמודים   7 – 4 :             חשיבות שמירת איכות המים בבריכה

עמודים   9 – 8 :             מערכות סינון

עמודים   12 – 10 :
תחזוקת הבריכה

עמודים   21 – 13 :         בניית בריכת נוי

חשיבות שמירת איכות המים בבריכה

שמירה על איכות מים מאוזנת הינה הבסיס להצלחה בשמירה על מערכת ביולוגית מאוזנת בבריכה.

רוב הבעיות הקיימות (כ- 80% ), נובעות כתוצאה מאיכות מים לקויה.

כאשר אתה יודע באופן טוב יותר מה קורה בבריכה, ניתן לפתור את רוב הבעיות הקיימות.

להלן פירוט הגורמים שעלולים לגרום לבעיות בבריכה:
·  טמפרטורת המים

·  חומציות וקשיות המים

·  כמות החנקות הנמצאות במים

·  הימצאות כלור במים

טמפרטורה

דגי הזהב והקוי הינם דגי מים קרים, זאת אומרת שטמפרטורת גופם דומה מאוד לטמפרטורת המים בהם הם חיים. לכן, התנהגותם תהיה מושפעת מטמפרטורת מי הבריכה.

הטמפרטורה המומלצת עבור דגים אלו הינה בין 150 ל- 250 .

דגי הזהב והקוי יכולים לשרוד בטמפרטורות שבין 00 ל- 300 , אולם בטמפרטורות הקיצוניות הם יהיו פגיעים מאוד, כדי להימנע מכך יש לבצע את הפעולות הבאות.

בעיות הקיימות בטמפרטורת מים גבוהה בין 250 ל- 300 :

בטמפרטות מים גבוהה עלולה להופיע בעיית חוסר חמצן במים ולכן, נדרש איוורור טוב של המים ע"י שימוש במפל, מזרקה או משאבת אויר. במידה והטמפרטורה עולה על 300 יש להצל את הבריכה ברשת צל, פרגולה או כל כיסוי אחר. 

בעיות הקיימות בטמפרטורת מים נמוכה בין 00 ל- 150: 

כדי לשמור על טמפרטורת המים ולמנוע איבוד חום, יש לבנות את הבריכה לעומק של יותר מ- 60 ס"מ.

בשכבות המים הנמוכות נשמרת טמפרטורת מים נמוכה יותר מהשכבות העליונות.

בחורף יש למקם את המשאבה במפלס גבוה יותר של הבריכה 

כדי למנוע ערבול שכבות המים התחתונות.

בעיה של שינויי טמפרטורה  מהירים:

כאשר מתבצע שינוי טמפרטורה מהיר בבריכה, נוצר לחץ בתפקוד הדגים כתוצאה מכך הם רגישים למחלות.

באביב ובסתיו שינויי הטמפרטורה עלולים להיות חדים כתוצאה מלילות קרים ומים חמים, הבעיה יותר משמעותית כאשר הבריכה רדודה.

כמו כן, יש לקחת זאת בחשבון כאשר רוצים לבצע חילופי מים גדולים בבריכה ולכן, יש לבצע את החלפת המים באופן הדרגתי.

חומציות וקשיות של המים

מים קשים – תוצאה של חומר גירי

מים רכים – תוצאה של חומר אורגני מת

רמת החומציות (ה-PH ), המומלצת לדגי זהב נעה בין 6.5 – 7.5 , במידה וישנה חריגה מטווח זה יש לרענן את המים.

את רענון המים יש לבצע באופן הדרגתי כדי למנוע שינויים חדים ברמת ה- PH  שבמים כמו כן, יש לאתר את מקור הבעיה.

שינויים בחומציות וקשיות המים  ייתכנו בבריכה במהלך היממה כתוצאה מחילוף של גזים מהמים והאויר.

שינויים אלו אינם פוגעים בדגים כאשר הם מבוצעים באופן הדרגתי.

פתרון בעיה של מים קשים PH  מעל ל – 7.5 :
הסיבה:   אבנים וסלעים המפרישים סידן למים

              כניסה של חומרים גיריים מהסביבה

הפתרון:  הוצאת אבנים הגירניים מהבריכה 

              הרחקת חומר המפריש גיר מאזור הבריכה

פתרון בעיה של מים רכים PH  מתחת ל- 6.5 :
הסיבה:   התפרקות חומר אורגני מת – עלים, צמחיה מתה, כניסת 

              אדמת גן

              מערכת סינון לא תקינה

הפתרון:  הוצאת חומר אורגני מת מהמים באופן שוטף, ומניעה של

              כניסת חומר אורגני מהסביבה

              בדיקת מערכת הסינון לעיתים תכופות.

בדיקת חומציות המים:

יש לבדוק את רמת ה-PH  במים אחת לשבוע, מומלץ לבדוק את ה-PH  של המים בשעה קבועה ביממה מכיוון שקיימים שינויים של ה-PH  במהלך שעות היום.

כאשר מבצעים רענון משמעותי למים (מעל 10%) , יש לבצע זאת באופן הדרגתי ובמהלך מספר ימים כדי למנוע הפרשי PH  חדים. שינוי PH  מהיר מסוכן לדגים יותר מאיכות מים לא טובה  אבל יציבה.

מחזור החנקות במים

החנקות במים הם תוצאה של התפרקות צואת הדגים, מזון שלא נאכל וצמחיה מתה. חומרים אלו מתפרקים בתחילה לחנקת אמוניה או חנקת אמוניום ואחרי זה לחנקת ניטריט ובסוף לחנקת ניטרט.

בכל שלב מתבצע הפירוק ע"י בקטריה ובנוכחות חמצן.

שלב ראשון של המחזור הוא התפרקות החומר האורגני לאמוניום או לאמוניה.

האמוניה נוצרת כאשר מי הבריכה הינם בחומציות מעל 8.5 , רמת

הרעילות של האמוניה גדולה למאוד. האמוניה מתפרקת לניטריט ע"י בקטריה מיוחדת שעושה את הפעולה הזאת. הניטריט פחות רעיל מהאמוניה אבל מסוכן מאוד למערכת הביולוגית כשהוא בריכוז גבוה.

שלב שלישי – התפרקות הניטריט לניטרט. הניטרט פחות רעיל מהניטריט וגם הוא באחוז גבוה במים יפגע ויביא למותם.

הניטרט זמין לאצות ולצמחים כדשן וגורם לגדילתם המהירה בבריכה. 

כמות גדולה של חנקות במים נגרמת כתוצאה מצפיפות יתר של דגים בבריכה.

בדיקה שגרתית של רמת הניטריט והניטרט במים ע"י טסט בדיקה יאפשר לאתר עליה בחנקות שבמים, לפני שהם יגרמו נזק לדגים.

בריכה מתוחזקת היטב שיש לה מערכת סינון המקבלת הספקה רציפה של המים עשירים בחמצן לא תגיע לרמת חנקות מסוכנת.

למרות זאת, בדיקת מים שבועית מומלצת.

ניקוי של מסנן כולל המערכת הבקטריאלית. במקרה זה יש במסנן מעט מידי בקטריות שיכולות לפרק את הרעלים שבמים.

באופן דומה יש סכנה לרמת חנקות גבוהה כאשר יש במים כמות גדולה מידי של דגים או מס' גדול של דגים נוסף לבריכה. במקרה זה יהיה שלב שבמערכת הסינון לא תהיינה מספיק בקטריות לפרק

את החומר האורגני והחנקות.

מה עושים כאשר יש רמת חנקות מסוכנת במים?

יש לבצע החלפת מים מיידית, אולם יש לבצע זאת באופן מדורג כמפורט בסעיף בנושא PH .

כדי לאתר את מקור הבעיה של כמות גבוהה של חנקות, יש לבצע

את הבדיקות הבאות:

בדיקת כמות המזון הנכנסת למים. במידת הצורך יש להקטינה.

בדיקת כמות הדגים במים. במידת הצורך יש להקטינה.

המסנן צריך להיבדק ויש לנקותו במידת הצורך.

יש לוודא שגודל מערכת הסינון מתאים לנפח המים המומלץ.

חשוב לדעת!

חוסר של חמצן במים הופך את הניטרט לניטריט רעיל ואמוניה המסוכנת לדגים. יש לוודא כי המסנן עובד באופן רצוף ולא נסתם מלכלוך. במידה ופעולתו נפסקת כתוצאה מכיבוי המשאבה ואפילו לפרק זמן קצר, תיפסק אספקת החמצן לבקטריות, הבקטריות ימותו, וכתוצאה מכך יווצר ריכוז של חנקות רעילות בתוך המסנן.

כלור

מי הברז המשמשים אותנו למילוי הבריכה מכילים כלור, כדי למנוע התפתחות בקטריות מזיקות במי השתיה. חשוב לדעת כי הכלור יכול להזיק לדגים ולבקטריות הטובות הנמצאות במסנן.

לכן, במידה ומחליפים יותר מ- 10% ממי הבריכה, יש להשתמש בתכשיר המנטרל את הכלור שבמים. כמו כן, אין להוסיף את המים לבריכה דרך המסנן.

חמצן

החמצן חיוני לקיום הדגים והבקטריות שבמסנן. כניסה של חמצן מתבצעת דרך פני המים. ניתן לשפר את כניסת החמצן למים ע"י הבטחת סירקולציה טובה, שימוש במפל או מזרקה, ובמידת הצורך שימוש במשאבת אויר. דבר זה חשוב במיוחד במזג אויר חם  ובשעות הלילה כאשר כמות החמצן במים יורדת.

מים עשירים  בחמצן מאפשרים גדילת כמות גדולה של בקטריה במצע הביולוגי של המסנן.

זיהומים נוספים

· במידה ומרססים את הגינה בחומר הדברה, יש להימנע מקירבה  לבריכה ויש להיזהר כאשר הרוח נושבת ועלולה  להכניס את החומר לבריכה.

· מים זורמים על פני האדמה עלולים להכניס אדמה לבריכה.

· זיהומים נוספים שעלולים להיכנס לבריכה כתוצאה ממגע ידיים במים כמו שמן מנוע, בושם וכד'…
שמירת איכות המים בבריכה מבטיחה יציבות של המערכת האקולוגית.

כדי לשמור על מצב זה יש לבצע באופן קבוע בדיקות במים, וטיפול נכון במערכת הסינון של הבריכה.

בדיקות המים אורכות מס' דקות בכל שבוע, אבל כדאיות מאוד ומצדיקות את המאמץ שמושקע. הגמול הוא בכך שנמנעות בעיות באיכות המים ובריאות הדגים נשמרת.

מערכת הסינון

קיימים שלושה סוגים שונים של מערכות סינון.

סינון מכני

המסנן המכני לוכד את חלקיקי הליכלוך הנמצאים במים ושעוברים דרכו. דבר זה מושג ע"י שימוש בספוגים, הליכלוך נתפס בספוגים ומשם הם מוצאים.

ככל שהרווחים בספוג קטנים יותר, כך הספוג ינקה טוב יותר את המים. אולם במקביל הוא ייסתם במהירות רבה יותר ויידרש ניקוי תכוף יותר של הספוגים, כדי שהוא יהיה יעיל.

סינון ביולוגי

המסנן הביולוגי הוא המקום עליו גדלה הבקטריה שמפרקת את החומרים האורגניים. במסנן נמצאות בקטריות המפרקות את החומר האורגני לאמוניה ולאחר מכן לניטרט.

כדי להבטיח גדילה טובה יותר של בקטריות, יש להבטיח מצע בעל שטח פנים גדול והספקת חמצן רציפה.

כדי להבטיח שהמים יכילו כמות גדולה של חמצן, יש לוודא איוורור המים בחמצן לפני הגיעם למצע הביולוגי. לדוגמא: טוף או חצץ יספקו שטח פנים גדול לגדילת בקטריות, אולם מכיוון שהן ייסתמו במהירות מליכלוך ולא יאפשרו זרימת מים חופשית דרכם, החמצן יגיע רק לחלק העליון של המצע (כ- 2-3 ס"מ עליונים) ושאר המצע לא יהיה יעיל.

במידה והמשאבה המזרימה מים למסנן תפסיק את פעולתה, תיפסק אספקת החמצן ורוב הבקטריות ימותו. לאחר הפעלתה המחודשת של מערכת הסינון, תיכנס לבריכה כמות גדולה של חנקות רעילות.

כדי למנוע זאת יש לנקות קודם את המסנן.

סינון צמחי

המסנן הביולוגי מפרק את החומר האורגני ומייצר חנקת ניטרט.

הצמחים והאצות הנמצאים במים משתמשים בחנקה זאת לגדילתם ובאופן זה מוציאים אותה מהמים.

כאשר ישנה כמות גדולה של צמחי מים, משתמשים הצמחים ברוב החנקה לגדילתם, וכתוצאה מכך לא נשאר מזון לאצות וכמותם יורדת.

בבריכת דגי קוי אין כמעט צמחי מים, כתוצאה מכך כמות הניטרט במים עולה עד לרמה מסוכנת. לכן, מומלץ לבנות למים היוצאים מהמסנן תעלה שבתוכה יגדלו צמחי המים.

קוטל האצות

מים הנושאים אצות מגיעים מהבריכה לקוטל האצות, שם הם נחשפים לאור נורת ה-UV . תדר האור גורם למות האצה, משם היא עוברת למסנן הביולוגי ומתפרקת לאמוניה וניטריט ולבסוף לחנקת הניטרט.

מכיוון שבמים אין אצות שיפרקו את הניטרט , יש סכנה שכמותה תעלה בפתאומיות לרמות מסוכנות.

שימוש בצמחי מים יפתור בעיה זאת. במידה ולא יהיו צמחי מים יתפתחו אצות צפות שיכסו את פני הבריכה.

מומלץ לבצע לעיתים תכופות בדיקה של רמת הניטרט במים כדי להימנע מסכנת רעלות לדגים.

כדי למנוע פגיעה ביעילות קוטל האצות כתוצאה מבעיית אבנית המכסה את השפופרת הפנימית של קוטל האצות, יש להתקין מגנט לפני המוצר.

משאבות מים

קיימות שתי קבוצות של משאבות מים, האחת בעלת אימפלור פנימי והשניה בעלת אימפלור חיצוני.

למערכות סינון יש להשתמש רק במשאבות מים בעלות אימפלור חיצוני. משאבות אלו יכולות לעבוד בעומסי ליכלוך גבוהים מבלי להיעצר (הפסקת זרימת מים למערכת הסינון מעל 20 דקות תגרום למותם של רוב הבקטריות כתוצאה מחוסר חמצן). נתון חשוב נוסף שיש לקחת בחשבון הוא צריכת החשמל של המשאבה.

במשאבה איכותית צריכת החשמל ביחס לספיקה הוא נמוך. יש לקחת בחשבון את הספיקה של המשאבה בגובה בו נמצאת מערכת הסינון. הצנרת, אביזרי החיבור והזוית יכולים להקטין את הספיקה

של המים בכ- 20% , כדי לצמצם איבודי ספיקה אלו יש לצמצם ככל האפשר את אורך הצנרת, מס' החיבורים והזוית (שימוש בצינור שרשורי), ובמידת האפשר להגדיל את הקטרים של הצנרת. 

את חיבורי החשמל רצוי לתת להתקנה של חשמלאי מוסמך.

יש לוודא קיום מפסק פחת בבית.

מומלץ להניח את משאבת המים מוגבהת בכ- 8 ס"מ מקרקעית הבריכה, כדי להימנע משאיבת ליכלוך ששקע לקרקעית אל תוך המסנן.

תחזוקת הבריכה

טיפול שוטף בניקוי של הבריכה ומערכת הסינון חשוב להצלחה בשמירה על מראה יפה של הבריכה ואיזון המערכת האקולוגית בבריכה לאורך זמן.

להלן פירוט פעולות התחזוקה הנדרשות:

ניקוי הבריכה

ניקוי קבוע של הבריכה במהלך השנה ישמור על איכות מים גבוהה בבריכה ויאפשר להימנע מניקוי כולל מלא.

מטרת הניקוי השוטף להוציא את כל חלקיקי הליכלוך ששוקעים בתחתית הבריכה וצפים בתוך המים.

במידה ולא נבצע פעולה זאת, מי הבריכה יהיו עכורים וחלקיקי הליכלוך יתפרקו ויזהמו את המים.

אפשרויות הניקוי:

1. שימוש במשאבת ואקום חיצונית.

2. שימוש ברשת מיוחדת להוצאת חלקיקי הליכלוך הגדולים.

3. שימוש במשאבה הנמצאת בבריכה להוצאת הליכלוך, וניקוי המשאבה לאחר השימוש

תכיפות הניקוי – תלויה בכמות הליכלוך המצטבר במים.

בקיץ מומלץ ניקוי הקרקעית והדפנות אחת לשבוע וניקוי יומי של מי הבריכה ברשת מיוחדת. בחורף מומלץ ניקוי של הקרקעית והדפנות אחת לשבועיים.

ניקוי המסנן

אל המסנן מועברים חלקיקי ליכלוך הנמצאים במים. במשך הזמן המסנן עלול להיסתם מהליכלוך וכושר הניקוי שלו יקטן. לכן, ניקוי

קבוע יבטיח, שהמסנן יעבוד באופן אפקטיבי יותר ויעזור בשמירה על איכות מים גבוהה.

ניקוי הספוגים

הוצאת הספוגים ושטיפתם בלחץ מים גבוה . 

יש לנקות את הספוגים לעיתים קרובות. כמו כן, יש לוודא ניקוי של הצנרת הנכנסת והיוצאת.

יש לוודא שהמים שעברו תהליך ניקוי לא יחזרו לבריכה.

ניקוי מצע ביולוגי

יש לנקות בזהירות רבה כדי למנוע פגיעה בבקטריות הטובות המפרקות את החומר האורגני.

יש להעביר את המצע הביולוגי למיכל ניקוי. הניקוי ייעשה ע"י בחישה של המצע הביולוגי עם מים מהבריכה. בדרך זו יוצא הליכלוך והבקטריה הטובה לא תיפגע. 

ישנם מסננים בעלי פתח בתחתית המיכל וניתן להשתמש בהם לניקוי המצע הביולוגי, את המים המלוכלכים אין להחזיר לבריכה. בכל מקרה, יש להימנע מניקוי המצע ע"י שימוש במי ברז המכילים כלור שיהרוג את הבקטריות הטובות שבמסנן ויגרום לפגיעה באיכות המים.

המלצות ניקוי: ניקוי המסנן המכני אחת לשבוע וניקוי המצע הביולוגי אחת לחודש.

במסנן לחץ נדרש ניקוי אחת למספר ימים.

ניקוי קוטל האצות

יש לנקות את האבנית המצטברת על השפופרת הפנימית של קוטל האצות בחומץ או מי אש אחת לחודש. במידה ומותקן מגנט לפני קוטל האצות יש לבצע ניקוי אחת לחצי שנה.

החלפת נורה מידי חצי שנה - יעילות האור קטנה עם הזמן ולאחר כחצי שנה יעילותה נמוכה.

ניקוי המשאבה

המשאבה המפעילה את מערכת הסינון היא לב הבריכה, יש לוודא שהיא תעבוד בכל מצב וללא הפסקה כדי לספק את חימצון המים שמאפשר לבקטריה הטובה לגדול.

יש להימנע משימוש במשאבה בעלת ספוג, הלוכד את חלקיקי הליכלוך הצפים במים וכתוצאה מכך, דורש ניקוי תכוף כדי לשמור על עבודתה הרציפה. כמו כן, יש להימנע משימוש במשאבה בעלת

אימפלור פנימי מכיוון שלאימפלור זה כוח הדחיפה קטן לחלקיקי הליכלוך העוברים דרכו, וכתוצאה מכך הוא ייעצר לעיתים תכופות. אין להפסיק את המשאבה לניקוי ו/או כל סיבה אחרת יותר מ- 20 דקות כדי למנוע תמותת בקטריות במסנן.

תכיפות ניקוי במשאבות בעלות אימפלור חיצוני אחת לחודש.

מילוי הבריכה

יש להוסיף לבריכה מים טריים לעיתים קרובות כדי להשלים מים שהתאדו ו/או לאחר ניקוי.

בדרך כלל, המים המוספים הינם מי ברז, במידה ומוסיפים מים עד 5% לא ייגרם כל נזק כאשר ההוספה בוצעה כראוי. כמו כן, כמות קטנה של החלפת מים תמנע שינויי טמפרטורה משמעותית, במידה והוספתם מעל 5% , מומלץ להשתמש במוצר המנטרל את הכלור מהמים באופן מיידי.

מומלץ לדאוג למילוי הבריכה ע"י מצוף ולאפשר מילוי מים לבריכה באופן הדרגתי.

מעקב אחר איכות המים

בדיקה קבועה של איכות המים הינה חיונית כדי לאתר כל שינוי ו/או מצב לא תקין לפני שהוא יפגע בדגים.

בבריכה חדשה יש לבצע בדיקת אמוניה, ניטריט, ניטרט ורמת PH כל שבוע.

בדיקות תכופות (כל יום-יומיים) יש לבצע לאחר: 

 1.  החלפת כמות מים גדולה בבריכה.

                                  2.  הכנסת כמות גדולה של דגים.

מומלץ לבצע בדיקת ניטריט, ניטרט ורמת PH  אחת לשבועיים.

בניית בריכת נוי

בריכת נוי מאוזנת צריכה לכלול צמחיה ודגים. קיים איזון בין שני מרכיבים אלו המאפשר ההתפתחות תקינה של כל אחד מהם ביחד.

השיקולים שיש לקחת בחשבון בתכנון הבריכה:

· הבריכה צריכה להיות רחוקה ככל האפשר מעצים, נשירת העלים והזרעים גורמת לזיהום המים.

· צמחי מים פורחים צריכים לפחות 4 שעות אור שמש מלא.

· מכיוון שהמים מושכים ילדים קטנים, יש לתכנן את הבריכה והאזור הסובב אותה כך שיימנע סכנה לילדים.

· ככל שנפח המים בבריכה גדול יותר, המערכת האקולוגית מאוזנת יותר (מומלץ נפח מים מעל 2 קוב).

· הבריכה צריכה להיות ממוקמת כך שתיראה בקלות ממרפסת, פינת ישיבה ו/או הפטיו.

· מומלץ להשתמש בכשליש משטח הבריכה כמקום גידול לצמחי הגדה.

· שיפוע המדרגות ודפנות הבריכה לא יעלה על 600 באדמה כבדה ו- 450 באדמה חולית.

· במידה ועלול להיגרם נזק מהצפת הבריכה ממי גדם ו/או מים חוזרים, יש להתקין צינור להוצאת עודפי המים.

· כבל חשמל וחיבורי חשמל יותקנו ע"י חשמלאי מוסמך.

סוגי בריכות

בריכה מבטון

צריך להיות מומחה כדי לבנות בריכה מבטון שתחזיק מעמד שנים רבות. הבטון רגיש מאוד לתנועות ססמיות באדמה. הבטון צריך להכיל חומר איטום כדי למנוע איבוד מים מהבריכה. במידה ובונים מדרגות בבריכה, נדרש חיזוק נוסף לבטון.

עלות הביצוע גבוהה וכוח האדם הנדרש לבנייתה רב.

תיקון בריכה מבטון בעייתי מאוד.

בריכות יצוקות

בריכות אלו עמידות בתנאי אקלים קשים. יש לבצע את התקנת הבריכה בתשומת לב רבה, יש להניח את הבריכה באופן מדויק באדמה כדי למנוע היווצרות חללי אויר ולספק תמיכה לדפנות ולמדרגות.

בריכות אלו קיימות בעיקר במידות קטנות.

אפשרות העיצוב מוגבלות.

יריעות PVC 

מנקודת המבט של מחיר, עבודה והחשוב  מכל - היכולת לבנות סביבה טבעית למראה, השימוש ביריעה הינה האופציה הטובה ביותר.

היריעה קלה לתיקון וקיימת במגוון רחב של מידות, ומאפשרת גמישות רבה בתכנון מידות הבריכה.

ליריעות יש יתרונות רבים על סוגי הבריכות הקודמים, ואנו ממליצים עליה מול שאר האפשרויות.

שלבי תכנון הבריכה

1) שרטוט מידות הגינה, מיקום העצים והצמחים.

2) שרטוט הבריכה במקום המיועד.

3) סימון מידות הבריכה בשטח ע"י שימוש בפיסות עץ או אבן.

4) תכנון שטח שפת הבריכה, שטח זה חשוב מכיוון שהוא משמש מקום שתילה לצמחי הגדה, ומקנה לבריכה את המראה הטבעי שלה.

ניתן לבנות את הבריכה במהלך כל עונות השנה. את צמחי המים מומלץ לשתול בחודשי האביב והקיץ.

לפני התקנת הבריכה יש לוודא מיקום נקודת חשמל לחיבור מכשירי חשמל הפועלים בבריכה כמו: קוטל אצות, משאבת מים, מזרקה, תאורה וכד'… את התקנת החשמל יש לבצע ע"י חשמלאי מוסמך. יש לוודא שמוצרי החשמל הנרכשים הינם בעלי כבל המתאים להתקנה מחוץ לבית.

כיצד לבנות בריכה בטוחה לילדים?

מים מושכים את הילדים כמו מגנט. לכן, חיוני לבצע את כל הפעולות הנדרשות כדי למנוע תאונות.

1. גידור מסביב לבריכה או כיסוי הבריכה ברשת.

2. מילוי האזור העמוק בבריכה בסלעים כך שעומק המים יהיה 

      30 ס"מ ועם זאת יאפשר לדגים לשחות במים עמוקים.

אופן בניית הבריכה

הכלים הנדרשים לצורך בניית הבריכה: את חפירה, כף חפירה, מגרפה, מריצה, קרש ארוך שחוצה את הבריכה, מפלסת וסרט מידה.

יש לסמן במוטות קצרים התקועים באדמה את המפלס הנמוך ביותר של הבריכה ואז לסמן במוטות את האזור החיצוני של הבריכה.

התחל את החפירה בחלק העמוק של הבריכה ולאחר מכן המשך לחלקים הנמוכים יותר.

תחילה, מומלץ לסמן את תיחום איזורי העומקים ע"י חפירת התוואי לעומק של כ- 15 ס"מ,  ואז להמשיך לחפור לעומק המקסימלי המתוכנן. בתום החפירה יש לייצב את דפנות הבריכה בזוית של עד 600 באדמה כבדה ועד 450 באדמה חולית.

בכל שלב בחפירה יש לשים לב לשמירת העומק המתוכנן ולהרחיק את האדמה המוצאת כך שלא תחזור שוב לחלק הנחפר.

ניתן להשתמש באדמה שהוצאה לבניית בסיס המפל ו/או הנחל.

בתום החפירה יש להדק את האדמה ולעצב את הבריכה. יש חשיבות רבה בהידוק בעזרת הידיים מכיוון שכך ניתן להרגיש באבנים, סלעים או שורשים העלולים לפגוע ביריעה.

נקה את תחתית הבריכה והדפנות מאבנים ושורשים בעזרת המגרפה, והחלק את הדפנות.

רפד את הקרקעית והדפנות בכ - 2-3 ס"מ חול ים או יריעה גיאוטכנית, פלס את פני השטח העליונים של הבריכה בטרם הנחת היריעה (ראה תמונות מצורפות).
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הנחת היריעה

מידות  היריעה לבריכה צריכות להיות כדלהלן: 

רוחב = רוחב הבריכה + פעמיים גובה + 30 ס"מ בכל צד לשוליים

אורך = אורך הבריכה + פעמיים גובה + 30 ס"מ בכל צד לשוליים

לפני הכנסת היריעה לבריכה, הנח אותה בשמש כ - 20-30 דקות כדי שתהיה גמישה ורכה. הימנע מלהניח אותה זמן רב יותר כדי למנוע נזק לדשא שמתחתיה.

במידה ואתה מניח על היריעה סלע גדול, יש להניח מתחת ליריעה ומעליה לוח גומי קשיח בעובי של 1-2 ס"מ.

עכשיו הנח את היריעה מעל החפירה כך שקצוותיה יהיו ברוחב של לפחות 30 ס"מ מכל צד.

לא משנה מהי צורת הבריכה, קיפולים ביריעה בלתי נמנעים, אבל בעזרת מתיחות ניתן לצמצם את מספרם. רצוי שהקפלים יהיו בכיוון אחד ועדיף שיהיו רחוקים יותר מנקודת הראות של המסתכל.

לאחר מכן, הנח אבנים כבדות בקצוות היריעה ומלא את הבריכה במים, וודא שהיריעה נמתחת באופן שווה מכל הצדדים.

לאחר שזה נעשה, הנח אבנים ו/או סלעים באופן שאתה רוצה לעצב את הבריכה, חתוך את קצוות היריעה מסביב לבריכה והשאר שוליים של כ- 30 ס"מ רוחב.

בניית המפל

המפל משמש לא רק כגורם עיצובי לבריכה אלא גם מעשיר את המים בחמצן לשיפור תנאי המחייה של הדגים והצמחים.

בבחירת המשאבה למפל יש לקחת בחשבון את הנתונים הבאים:

גובה מקסימלי, שהוא מעל למים וכמות המים שאנו רוצים שתצא בגובה המפל. נתונים אלה מופיעים בקטלוג הספק.

רצוי לבנות את המפל כך שבמהלך זרימתם המים ייפלו ע"י מספר

מדרגות. דבר זה מסייע לשיפור האיוורור של המים.

מומלץ לבנות את מרכז המפל עמוק יותר כדי למנוע איבוד מים מהשוליים. את האדמה המשמשת בסיס למפל, יש לבנות בשיפוע קל לכיוון הבריכה כפי שמופיע בתצלום המצורף. אין לבנות את המדרגות בזוית חדה כדי למנוע פגיעה ביריעה. לאחר מכן, להניח את היריעה.

במידה והונחו על היריעה אבני מדרך כבדות יש להניח מתחתן משטח גומי קשיח בעובי של 1 – 0.5 ס"מ . יש לוודא שהמים הזורמים יעברו מעל פני האבן ולא מתחתיה.

מומלץ להניח את האבנים והחלוקים על היריעה, כשהעבודה מתחילה בחלק התחתון ועולה כלפי מעלה.

יציאת המים מהמפל בחלק העליון יכולה להתבצע דרך שקערורית מלאה באבנים או מפתח שנקדח בסלע.

בחלק התחתון של המפל מומלץ לבנות אף מים ארוך במטרה למקסם את איוורור המים הנכנסים לבריכה.

מומלץ שגובה המים הנופלים לבריכה יהיה נמוך כדי למנוע ערבול בשכבות המים.
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עיצוב השוליים ושפת הבריכה

בריכת הנוי תיראה בעלת מראה טבעי רק אם השוליים ושפת הבריכה ישקפו את התנאים הדומים לבריכה הנמצאת בטבע.

טעות נפוצה היא לא לכלול את עיצוב השוליים של הבריכה. דבר זה פוגם ביופיה.

ישנן שתי דרכים כדי לייצור מראה טבעי של השוליים:

1) שיפוע מתון של האדמה בשפת הבריכה ובאורך של כ- 60 ס"מ, כך שכל אבן, סלע או עץ המונחים עליהם לא יהיו זקוקים לחיזוק. זוית השיפוע לא תעלה על 150. לאחר מכן ניתן לעבור לזוית שיפוע של עד 600 באדמה כבדה ו- 450 באדמה חולית. שיטה זאת ללא ספק משקפת מראה טבעי לבריכה, אבל נותנת פתרון טוב רק לבריכות שרוחבן ואורכן מעל 5 מטר.

2) בניית מעין שקערורית ברוחב של בין 20-50 ס"מ מסביב לבריכה בעומק של 10-30 ס"מ, שבתוכה נמצאים סלעים, אבנים, גרניט וצמחי מים. חשוב ביותר שהסלעים והאבנים המונחים ימוקמו בזהירות, כדי להבטיח שהם יהיו יציבים במקומם. היתרון של עיצוב זה שהוא מתאים לבריכות קטנות (ראה תמונות מצורפות).

[image: image5.jpg]Above: Shaping the edge zone with rocks and gravels.

Below: Planting low growing plants along the margin integrates the pond into its natural sur-
rounding.

Below: A flat marginal zone can be made to look more natural through the use of gravel bot-
tom.
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Above: A pond without a marsh zone, possibility for large garden ponds.

Below: Using pieces of wood to decorate the marsh zone makes the pond look natural
because moss will grow on the wet wood.

Below: To soften, the visual transition from its surroundings to the pond proper, place large
rocks both inside and immediately outside the edge of the liner.





מילוי הבריכה

לפני מילוי הבריכה במים, זה הזמן הטוב ביותר למקם את צנרת החשמל, צנרת המים וצמחי המים בבריכה.

לא רק שזה הרבה יותר נוח למקם את צמחי המים בבריכה כשהיא ריקה, יש גם סיכוי קטן יותר לפגוע בחיפוי החצץ שמעל האדמה בעציצי השתילה, וכך למנוע עכירות המים בבוץ.

לאחר התקנת הצנרת והצמחים, יש למלא באיטיות את המים בבריכה. לאחר שהבריכה מולאה במים, יש להשאירה להתייצב במשך כשבוע. במשך תקופה זאת משקל המים יהדק את האדמה שמתחת ליריעה, היריעה תימתח ותתיישר.

לאחר שהתייצבות זאת הושלמה, ניתן לקבוע את הגבולות הסופיים של המים.

איטום שולי היריעה

כאשר יש מגע של המים באדמה מסביב, ייצאו המים מהבריכה ע"י פעולה נימית. אנו רואים דבר זה כאשר גובה פני המים יורד באופן קבוע ובשעה שהאדמה באזור מסביב לבריכה רטובה. 

אין בעיה לדאוג לאיטום מושלם של הבריכה, חשוב להקפיד שיריעת הבריכה הוטמנה כנדרש. 

אחת הטעויות הנפוצות אצל בוני בריכה חסרי ניסיון היא, שלאחר שהבריכה הותקנה הם חותכים את היריעה צמוד לבריכה. אם האדמה שבשולי הבריכה שוקעת מעט מתחת לסלעים הנמצאים בשוליים ו/או באזור הרדוד, יש חשש שהמים ייצאו מהבריכה מתחת לשפת הבריכה המתוכננת.

[image: image7.jpg]The liner should not be cut too short in order to prevent water from flowing into the soil.

Right Wrong

The end of the liner should be drawn between rocks in order to keep the water in the pond.

Only the arrangement on the left will assure a watertight pond.

Right Wrong

I the liner is not property set (right), a heavy rock placed near the pond margin will force it
down and allow water to overflow into the surrounding yard.



חשוב לדעת שהמים בתוך הבריכה שוקלים מספר טונות של המים הנלחצים לעבר הדפנות וקרקעית הבריכה. סלעים המונחים על היריעה יכולים ללחוץ את האדמה ובהמשך למשוך את קצוות היריעה. כמו כן, במהלך החורף תתכן שקיעה קלה נוספת, לכן מומלץ להשאיר עודף של יריעה שיביא בחשבון מתיחה זו (ראה תמונה מצורפת).

מצוף

רוחות ושמש גורמים להתאדות המים בבריכה, במהלך היום מתאדים המים בכ- 2 ס"מ. מכיוון שמילוי הבריכה במים מעל 5% מנפחה מזיק לדגים ולצמחיה, מומלץ להתקין קו מים חי המחובר למצוף שמאפשר מילוי הבריכה במים באופן הדרגתי ובכך למנוע שינויים חדים באיכות המים בבריכה. 
